
OP-025-DL   081102L      

OPEL VECTRA C 2002- 
SEDAN /GTS

Bestel Nr.: OP-025-DL

Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 13-P 

Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 11446

Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage

conforme á la norme
DIN/ISO 11446 prise 13-P

Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 13-P socket up to 

DIN/ISO norm 11446

Montage-handleiding elektrokabelset voor 
trekhaak met 13-P contactdoos

vlg. DIN/ISO norm 11446

©ECS 2002 REVISIE 1



* Teilliste * Liste de pieces * Part list * Onderdelenlijst
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20 Amp. 1x
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ROUTING

INFO

C

B

A

X

A

C

B

 Vorbereiteter steckverbinder für           +15
 Connecteur preparé pour           +15
 Prepared connector for           +15
 Voorbereide connector voor           +15
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4

5

Reverse

Anschluß Steckdose / Connection de la prise / Socket connection / Contactdoos aansluiting

yellow

blue

white

green

brown

red

black

black/red

brown/white

red

white

white

jaune

bleu

blanc

vert

marron

rouge

noir

noir/rouge

marron/blanc

rouge

blanc

blanc

geel

blauw

wit

groen

bruin

rood

zwart

zwart/rood

bruin/wit

rood

wit

wit

21W

2x21W

21W

52W

3x21W

52W

2x21W

180W / 15 Amp

180W / 15 Amp

1/L

2

3/31

4/R

5/58-R

6/54

7/58-L

8

9

10

11

13

 NL PmaxGBF
gelb

blau

weiß

grün

braun

rot

schwarz

schwarz/rot

braun/weiß

rot

weiß

weiß

D

STOP

+
-

15 amp.

+
-

15 amp.

DIN/ISO 11446

1-8

10

9

30+

15+

INFO



7

9 FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEN TESTKASTEN MIT BELASTING 
ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN MENGE DES WATTS !

CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA 
CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT !

CHECK FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH LOAD OR LAMPS WITH THE 
RIGHT AMOUNT OF WATT !

CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN 
MET DE JUISTE WATTAGE !

!

INFO *Für das aktivieren der Nebelschlußleuchte abschaltung, fragen Sie bitte Ihr Händler.

*Pour activer la déconnection anti-brouillard, consultez votre stockiste s.v.p.

*For activating the rear foglight cut off, please consult your dealer.

*Voor het actief maken van de mistachterlichtuitschakeling, raadpleeg uw dealer.

GARAGE

B

20 Amp.

20 Amp.

1

3

C
2

02/2005--: pos. 8

--02/2005: pos. 13

+30

6

Pag. 5 OP-025-DL / 081102L©ECS2002Pag. 4 OP-025-DL / 081102L©ECS2002 

1

2
A

8

! Code
3:3

10

12

3

54

2

SEDAN

GTS

1

3


